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22.

PIAZZA DEL DUOMO

Progetto di sistemazione, Milano, 1988
(con J. Gardella, F. Nonis e G. Peia)

E singolare come un architetto dopo pit di
mezzo secolo ritorni a meditare, con un nuo-
vo progetto, su un luogo, o meglio su una
piazza, piazza del Duomo a Milano, dove gia
nel 1934 si era inaugurata, con il concorso
per la Torre littoria, la sua lunga carriera.
Una intensa ricerca che taglia trasversalmen-
te la cultura architettonica italiana. Una ri-
cerca sul significato da attribuire a un nuovo
edificio, sia esso una torre o un loggiato, che
inevitabilmente si pone come elemento inter-
pretativo non solo dello spazio della piazza
ma anche della sua storia.

E ritorna ancora dopo pit di mezzo secolo
I'idea di una piazza intesa come luogo aperto
e compiuto, come luogo simbolo del valore
civile di un’intera citta. Un progetto quindi
che trova nella storia antica della piazza, fatta
«di distruzioni e ricostruzioni», un suo natu-
rale costituirsi.

I «Portici» di Mengoni, il Palazzo del Carmi-
nati, ma anche i progetti non realizzati di
Pistocchi e di Caimi, ci portano a pensare
luoghi e tempi che ora sono solo frammenti
di una storia compiuta. Questo progetto di
Gardella sembra porsi innanzi tutto come
insostituibile strumento di conoscenza, attra-
verso il quale ristabilire un ordine nuovo che
regoli queste storie, un tempo unitarie. Cer-
tamente, «si puo discutere dell’architettura
di Mengoni; si puo discutere di come la piaz-
za si & formata; si puo discutere dell’architet-
tura di Portaluppi e Muzio. Perd io credo che
la piazza cosi com’¢ rappresenti un luogo
vissuto e profondamente radicato nella citta»
(Gardella, 1989a).

L’intervento di Gardella ¢ volto quindi a
ricomporre la piazza in uno spazio unitario
attraverso un progetto che verifica nelle giu-
ste relazioni con il contesto la sua base teori-
ca. La nuova costruzione trova quindi la sua
naturale dimora sul lato ovest, proprio dove
Mengoni aveva posto un palazzo a chiusura
della piazza, mai realizzato e detto Palazzo
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dell'Indipendenza.

Di questo palazzo, ancora Gardella dice: «si
inseriva tra i portici meridionali e settentrio-
nali e vi si sovrapponeva per un tratto; il fatto
di sovrapporsi piuttosto che di accostarsi
lungo uno spigolo da un senso di chiusura
maggiore, come di un coperchio che chiude
una scatola». Di qui I'idea di porre un nuovo
elemento tra il monumento a Vittorio Ema-
nuele e il cosiddetto Palazzo del Carminati.
In questo progetto quindi I'idea di piazza e
quella di monumento sono inscindibili I'una
dall’altra. L'uno definisce I'altra e nello stes-
so modo I'altra lo arricchisce di nuovi signifi-
cati, legati come sono in una fitta rete di
relazioni e rimandi.

Il progetto per piazza Duomo prevede la
costruzione di un monumento con fontane a
cascate d’acqua costituito da un loggiato, o
meglio «una tribuna civica» montata sopra
un massiccio basamento segnato dall'ombra
disei aperture disposte a tre a tre simmetrica-
mente rispetto a un passaggio centrale.

Le sei aperture sono coperte da altrettante
volte a botte. In ogni campata ¢ ospitata una
fontana che «forma un diaframma in movi-
mento che chiude I'apertura con una superfi-
cie traslucida» (Per la stazione..., 1989, p.
168) e che riversa I'acqua in ampie vasche.
Il monumento & posto in asse con la facciata
del Duomo. L'assialita, elemento attorno al
quale si organizza tutta la composizione del
partito architettonico, & sottolineata da un’a-
pertura piu alta e pit stretta delle sei laterali.
L'apertura della campata centrale del basa-
mento, I'unica a concludersi con un architra-
ve, ¢ incorniciata nel loggiato superiore da
una volta a botte che interrompe simmetrica-
mente la cornice del loggiato e ospita un
grande orologio. Attraverso questa apertura
si pud raggiungere la piazza prospiciente il
Palazzo del Carminati dove & prevista una
zona di sosta per taxi e un parcheggio.

La nuova piazza, quasi quadrata, lunga 130
m e larga 135 m, riacquista «quel senso di
spazio concluso [...] che ora le manca e que-
sto senza deprimere, ma anzi valorizzando gli
altri edifici esistenti» (tbidem, p. 172). Il mo-
numento ha una lunghezza di 89 m, poco piu

del sagrato del Duomo, ed ¢ largo 9 m. Nelle
testate laterali della fascia basamentale sono
organizzate in due livelli, alti 6,4 m, delle
ampie sale destinate a spazi espositivi e colle-
gate da scale interne e da un ascensore.

11 basamento ¢ interamente rivestito da lastre
rettangolari di marmo di Candoglia, mentre &
prevista una pietra pili scura, beola o serizzo,
per le zoccolature, le fasce, le cornici di tutte
le aperture, per il rivestimento delle pareti e
delle volte che coprono le cascate d’acqua,
per le pareti e I'intradosso di copertura del
varco centrale.

Le due scale avvolgono le due testate attri-
buendo «il valore di limite» a un fronte che
altrimenti sarebbe apparso poco pit di «una
sezione trasversale fatta in un punto qualsia-
si». Le scale partono dalla piazza e distribui-
scono, con una lenta risalita, il monumento
fino al piano del loggiato. Questo, aperto in
entrambi i fronti, & costituito da una serie di
sottili pilastri a sezione quadrata, rivestiti di
pietra scura (beola o serizzo) e sormontati da
una fascia architravata rivestita della stessa
pietra. Questo sistema di pilastro e architrave
si sviluppa per 25 campate di circa 7,8 m
ciascuna, definendo quasi una «promenade
architecturale che permette di osservare il
Duomo e la piazza da diversi punti di vista»
(ihidem, p. 168). Il loggiato che diventa quasi
uno stoa & protetto da una copertura a falde
in lastre di rame.

La struttura portante dell'intero edificio ¢ in
ferro, scelta obbligata dal limite di carico
ammissibile dal solaio di copertura della sot-
tostante stazione della linea 3 della metropo-
litana.

Attraverso varie fasi e per successive appros-
simazioni si ¢ giunti all'idea conclusiva che
propone non solo uno schermo W.mnn:m sce-
nografico, ma un vero e proprio monumento
con fontane. Tuttavia nello scorrere delle
varie ipotesi alcuni principii, come I'idea di
assialita e di simmetria rispetto alla facciata
del Duomo e il dimensionamento dei varchi
d’accesso sul lato occidentale in maniera ana-
loga a quelli formati con i portici e con I'arci-
vescovado, si sono fissati come delle costanti
invariabili. Scrive Gardella: «Il monumento

¢ lungo poco pit del sagrato ed ha una lar-
ghezza relativamente ridotta ma sufficiente
[...Jad evitare che assuma il valore solamente
scenografico di quinta di muro. E posto in
asse con la facciata del Duomo, la guglia della
Madonnina, e con il retrostante passaggio al
Duomo del Palazzo del Carminati. L’assialita
& sottolineata dall'apertura alta e stretta della
zona basamentale che si conclude nell’arco
della campata centrale del sovrastante log-
giato aperto» (ihidem, pp. 164, 168).

Nello scorrere le tavole elaborate per il pro-
getto in piazza Duomo si possono sostanzial-
mente individuare tre ipotesi precedenti a
quella finale.

La prima soluzione (antecedente al settem-
bre 1989) prevede una parete d’acqua com-
posta da quattro pannelli quadrati, con i late-
rali piti avanzati rispetto ai centrali, ritmati
dalla scansione di 16 colonne esagonali,
quattro per pannello, alte 22 m (asG, s.n.). La
quinta d’acqua, cosi costituita, diventa un
limite visivo che dimensiona la piazza secon-
do nuove proporzioni, ma non risolve le que-
stioni urbanistiche e in particolar modo quel-
la dell'accessibilita alla piazza.

L’acqua che scorre lungo le pareti comprese
tra le colonne esagonali viene raccolta in va-
sche scavate nello zoccolo, che definiscono
anche il basamento del colonnato. Da questa
prima ipotesi, memore in qualche modo del-
la sistemazione delle colonne di San Loren-
20, Gardella elabora delle successive varianti
che non modificano I'impostazione generale
del tema, ma puntano a chiarjre con piu
precisione le relazioni tra gli elementi che
costituiscono la quinta scenografica.
Rimane in ciascuna di queste ipotesi un sotti-
le gusto per il fuoriscala. Un progetto sapien-
te, che estranea le nuove forme dai linguaggi
della piazza, sottolineando le nuove spaziali-
ta con un’atmosfera quasi metafisica.

In una tra le varianti piu interessanti a questa
prima ipotesi, la quinta scenografica non &
pit costituita da quattro pannellature uguali,
ma da due pannellature centrali a quattro
intercolumni e da due pannellature laterali a
due intercolumni. La nuova quinta, cosi defi-
nita, € montata su un basamento di tre gradi-
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ni, che definisce oltre all'area rialzata del
monumento, anche gli accessi alla piazza
(ASG, s.n.).

L’ipotesi successiva (ipotesi n. 2), definita da
sei arcate monumentali che ricordano «l’ar-
chitettura degli acquedotti romani» propo-
ne, rispetto alla soluzione precedente, dove
all’'ordine gigante del colonnato era attribui-
to un valore scenografico, una vera e propria
fabbrica in cui «l'architettura acquista una
maggiore articolazione sia di forme che di
materiali. Le arcate, alte 20 m e profonde 2,5
m, formano due elementi di tre arcate ciascu-
no, collegate I'una all'altra da una parete
arretrata di 50 cm che non arriva fino a terra,
consentendo il passaggio delle persone. 1l
varco centrale, in asse con la Madonnina, se-
para i due elementi ed ¢ largo 2,5 m. Un velo
d’acqua alto 8 m casca da sotto I'imposta de-
gli archi ribassati e rivestiti in pietra e si rac-
coglie nelle vasche contenute tra i pilastri di
mattoni» (Relazione al progetto) (AsG, s.n.).
Con la successiva variante (ipotesi n. 3) Gar-
della estende I'accessibilita anche all'interno
del monumento. Introduce quindi due scalo-
ni monumentali che conducono sia a una
loggia di coronamento che a un percorso
interno inferiore alla stessa (AsG, s.n.).

Si passa cosi da un’ipotesi a «scena fissa»,
anche se sensibile alle variazioni dell'acqua
delle cascate (ipotesi n. 1 e n. 2), a una vera e
propria fabbrica lunga circa 88 m, dove lo
spazio del loggiato civico, contrapposto al
tempio religioso, ¢ ancora elemento inte-
grante della piazza. Il progetto ¢ caratterizza-
to anche dalla duplicita dei fronti che sottoli-
nea una diversa attenzione rispetto a fatti
urbani diversi. Il fronte verso la piazza, defi-
nito da otto arcate ribassate (alte 11 m) con
cascate d’acqua e da un passaggio centrale
piu alto e piu largo in asse con la facciata del
Duomo, ricorda I'immagine degli acquedotti
e dei ponti, pur rivendicando una propria
autonomia figurativa. Verso Palazzo del Car-
minati Gardella disegna invece una monu-
mentale massa muraria scandita solamente
dagli otto fori delle lunette, corrispondenti
alle otto arcate del fronte opposto, e segnata
simmetricamente rispetto all’arcata centrale

dalle rampe delle due scale che conducono al
loggiato superiore. Questo ¢ ritmato su en-
trambi i lati da una fitta serie di pilastri (alti
2,2 m) e coperto da un cornicione in rame
con un’unica modanatura scalettata.
Contemporaneamente alla progettazione
dell'edificio monumentale Gardella elabora
un progetto di pavimentazione per I'intera
piazza. Il nuovo disegno riprende nei suoi
caratteri generali il rivestimento della laterale
piazzetta Reale con il riutilizzo della «rizza-
ta», un tipo di pavimentazione tipicamente
milanese costituita da riquadrature di ciottoli
di fiume incorniciate da «corridori» in fasce
di pietra.

La nuova pavimentazione assumera lo stesso
livello del sagrato basso e dei portici, in mo-
do da avere un unico piano pedonabile. «Si
pensa» scrive Gardella «di sottolineare gli
ingressi pedonali alla piazza con dei cippi
architettonici ed eventualmente con delle
sculture» (1988a, p. 172). Nel sagrato basso &
mantenuto quasi integralmente il vecchio di-
segno del Portaluppi ad eccezione di due
riquadri laterali dove sono inserite simmetri-
camente due scale di accesso alla stazione
della metropolitana.

Nel disegno della nuova pavimentazione si &
tenuto presente I'inserimento sia delle griglie
sia di tre elevatori a servizio della stazione
della metropolitana e dei depositi della Fab-
brica del Duomo.

Il nuovo progetto prevede anche Iallarga-
mento del sagrato alto, in modo tale che con
la sua estensione comprenda tutta la facciata
del Duomo.

Bibliografia: GARDELLA, 1988a; zANCHI,
1988, p. 3; ZERMANI, 1988, p. 17; DAL POZZ0,
1989, p. 101; pINI, 1989; GARDELLA, 1989a;
Per la stazione..., 1989, pp. 154-159,
160-177; SEMERANT, 1989, pp. 1-3; ZERMANTI,
1991, pp. 162-165, 170-171.
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22.1 Prima ipotesi
pianta e prospetto

scala 1:200

matita su carta da schizzi
cm 46x83

ASG, Milano

22.2 Prima ipotesi
variante pianta e prospetto
scala 1:200

china su carta da schizzi
cm 59,5%88,5

AsG, Milano

22.3 Prima ipotesi
assonometria

scala 1:200

matita su carta da schizzi
cm 63x88,5

AsG, Milano

22.4 Seconda ipotesi

pianta prospetto e sezione

scala 1:200

matita e pennarello su carta da schizzi
cm 67x87

AsG, Milano

22.5 Seconda ipotesi

variante pianta prospetto e sezione
scala 1:200

matita su carta da schizzi

cm 328,5%87,5

AsG, Milano

22.6 Terza ipotesi

pianta prospetto e sezione
scala 1:200

china su carta da schizzi
cm 59,5x85

AsG, Milano

22.7 Terza ipotesi

variante pianta prospetto e sezione
scala 1:200

matita su carta da schizzi

cm 68%97,5

AsG, Milano



22.15 Progetto defi
prospetto ovest

239

variante pianta prospetto e sezione
scala 1:200
matita su carta

cm 56,5%80,5

o su copia elio

AsG, Milano cm 42x100
- AsG, M
22.9 Terza ipot
variante pianta prospetto e sezione 22.16 Progetto d
scala 1:200 prospetto laterale e sezio
matita su carta da schiz tav. 7
cm 71X 100 scala 1:100

acquerello su copia eliografica
cm 42X 100
, Milano

AsG, Mi

22.10 Progetto definitivo

studio pe
scala 1:100
matita su ca
cm 51,5%99

itivo

studio per il prospetto
scala 1:100

matita su carta da schizzi
cm 70X 100

AsG, Milano

Milano

22.20 Plastico

22.12 Progetto definitivo

planimetria generale
scala 1:500
acquerello su copia
cm 60x 101

AsG, Milano

iograt

JRIO LONGHEU

22.13 Progetto definitivo
ni orizzonta
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o, e acquerello su P.:C: C__:
cm 42x 100

AsG, M

22.14 Progetto definitivo
prospetto est

Vi
scala 1:100
acquerello su copia eliografi
cm 42X 100
AsG, NV




