Interiorismo en Italia:
Peia Associati

eleccion de obras facilitadas

por el estudio Peia Associati,

creado en Milan por Giampiero
Peia. Desde 1997 elabora proyectos
que abarcan diversas disciplinas: in-
teriorismo, urbanismo, imagen cor-
porativa, diseno industrial, diseno
grafico, asi como arquitectura in-
dustrial y de espacios comerciales.
Giampiero Peia ha sido selecciona-
do, en diversas ocasiones, por la re-
vista Casabella, entre los 40 mejores
arquitectos italianos ‘under 50°.

Sede de Angelventures
Cuneo e Associati en Milan

El proyecto que presentamos es la sede
de una nueva sociedad perteneciente a
un conocido grupo de consultores fi-
nancieros que trabajan en el sector de
la ‘web economy’.

El primer objetivo de esta inter-
vencion ha sido la bisqueda de un es-
pacio cuyo cardcter conjugara adecua-
damente los contenidos tecnoldgicos e
informéticos con un ambiente acoge-
dor, sobrio y elegante. Se opt6 por una
distribucién abierta que no fragmen-
tara el espacio, teniendo en cuenta, sin
embargo, la necesidad de privacidad
visual y actistica necesaria para los con-

sultores internos.

Elacceso se realiza por una calle pe-
atonal y queda enmarcado por un arco
neocldsico cuyo cerramiento de vidrio
transparente permite la vision, en el
interior, de una escalera helicoidal de
acero. Desde una pantalla de plasma fi-
jada al vidrio de la entrada, una secre-

1— La entrada queda en-
marcada por un arco neo-
clasico cuyo cerramiento
de vidrio transparente per-
mite la vision, en el interior,
de una escalera helicoidal

taria virtual recibe al visitante y lo in-
vita a subir. Bajo la escalera, un juego
de luces se filtra entre piezas de grani-
to negro y cantos rodados, cambiando
continuamente de color. Ninguna édrea
de trabajo ni el logotipo de la compaiiia
quedan intencionadamente a la vista.
Tras subir la escalera y franquear una

de acero. El visitante es re-
cibido por una pantalla de
plasma fijada al vidrio de la
entrada, desde la cual, una
secretaria virtual lo invita
a subir.

serie de puertas automaticas, se acce-
de al gran espacio abierto de la planta
superior. El visitante se encuentra con
una larga pared de vidrio retroilumi-
nada y es conducido a la zona de la re-
cepcién, concebida como un pequeno
teatro con proyeccién de video inte-
ractiva. Desde aqui, una pasarela de
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acero inoxidable marca el recorrido que
conduce directamente a los espacios
operativos, donde el drea central orga-
niza la distribucién y funciona como una
zona de descanso y de reuniones infor-
males. El interior de las oficinas queda
representado por una secuencia de vo-
limenes de vidrio a ambos lados del es-
pacio central, que de esta manera per-
manece visualmente no dividido. Unos
muebles-torre formados por materiales
translicidos de color, son las tinicas pre-
sencias volumétricas junto con los pi-
lares.

En cada despacho y suspendidos del
falso techo, unos grandes prismas re-
troiluminados formados por una mem-
brana eldstica tensionada que funciona
como difusor, esconden la iluminacién y
las instalaciones. La transparencia del
espacio y el juego de reflejos sobre los
cerramientos de vidrio se convierten
en elementos reiterados y potencial-
mente infinitos.

El primer volumen de vidrio alber-
ga la sala de reuniones y conferencias,
dotada con un sofisticado sistema au-
tomatizado que activa el cierre moto-
rizado de las cortinas y el apagado di-
ndmico de las luces. Una gran mesa,
disefiada por el propio estudio, preside
el espacio. Realizada en aluminio alve-
olar, resistente y extremamente ligera,
permite ser montada y desmontada ré-
pidamente cuando se necesite prepa-
rar la sala para proyecciones o confe-
rencias.

La alternancia entre volimenes de
vidrio y vacios queda ulteriormente
marcada por la presencia de un sistema
de paneles correderos formados por la-
mas horizontales de aluminio que, en po-
sicién normal, esconden las estanterias,
los aparatos y las salidas del aire acon-
dicionado. Desplazados delante de las
ventanas, funcionan como cortinajes
metdlicos que filtran la entrada de luz.

Todo el proyecto ha sido concebido

2— Bajo la escalera, un jue-
go de luces se filtra entre
piezas de granito negro y
cantos rodados, cambian-
do continuamente de co-
lor.



3 y 4— El area de recepcion
se plantea como un pe-
queno teatro con proyec-
cion de video interactiva.
Unos asientos acolchados
contrastan con la pasarela
de acero que conduce a
los espacios operativos.
5— En el area de trabajo
se ha optado por una dis-
tribucion abierta que vi-
sualmente no fragmentara
el espacio utilizando vo-
Ilimenes de vidrio. Unos
muebles-torre formados
por materiales transluci-
dos de color son las uni-
cas presencias volumétri-
cas junto con los pilares.
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con sofisticados criterios de automati-
zaci6n y control digital, incluso en las zo-
nas destinadas a servicios, donde la ilu-
minacion artificial estd regulada por
sensores. En los bafios el agua es con-
ducida por tubos de acero que bajan
del techo hasta los lavabos, tallados en
piedra maciza. Esta ausencia de man-
dos tradicionales responde a la bus-
queda de una sintesis entre tecnologia
invisible y nuevos materiales, alter-

6— EIl primer volumen de
vidrio alberga la sala de
reuniones y conferencias.
7— Dotada con un sofisti-
cado sistema automatiza-
do que activa el cierre mo-
torizado de las cortinas y

nandose los tradicionales con los natu-
rales.

Fotografia: Alberto Ferrero

Proyecto: Studio Peia Asso-
ciati. Estructura: Ing. Gianni
Gambaro (Gambaro Rotondo
Associati).

el apagado dinamico de las
luces, la sala esta presidi-
da por una gran mesa, di-
senada por el propio estu-
dio de arquitectos.

8— La mesa ha sido reali-
zada en aluminio alveolar,

resistente y extremamente
ligero. Permite ser monta-
da y desmontada rapida-
mente cuando se necesite
preparar la sala para pro-
yecciones o conferencias
9— EIl espacio central or-

£

ganiza la distribucioén y fun-
ciona como un area de
descanso y de reuniones
informales.



10— Todo el proyecto ha
sido concebido con sofis-
ticados criterios de auto-
matizacion y control digital,
incluso en los banos don-
de la iluminacién esta re-

gulada por sensores.

11— En los banos, el agua
es conducida por tubos de
acero que bajan del techo
hasta los lavabos, tallados
en piedra maciza.
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Sede de la productora
Filmmaster en Milan

El proyecto consiste en la realizacién de
una nueva sede para la productora ita-
liana Filmmaster, situada en un em-
blemético edificio del centro de Milan.

Lanecesidad de nuevos espacios ope-
rativos, el alto nivel cualitativo y los
requisitos técnicos y funcionales han
coincidido con el deseo de afirmacién
de un cardcter preciso y una identifica-
cién formal, basada en el paralelismo en-
tre necesidad e intencionalidad estéti-
ca.

Para Filmmaster, uno de los objeti-
vos principales era hacer explicita la
evolu cina’ a ‘oficina de ima-
genes’, evitando, sin embargo, una ima-
gen excesivamente técnica, lo que lle-
v6 a enfocar la intervencién como
‘atelier cinematogr

Para entender el concepto del pro-
yecto se tiene que comprender también
la identidad entre inven rquitec-
ténica e invencién cinematografica. El

disefio de un espacio sigue caminos com-
positivos andlogos a los de la produccién
de imdgenes, en el sentido de que la in-
teraccion entre el proceso creativo y
los aspectos téenicos y organizativos
contribuyen a acercar estas dos disci-
plinas.

El espacio se define y articula a tra-
vés de juegos de luces y sombras, ma-
teriales constructivos utilizados tanto
en el cine como en la arquitectura. Este
es el objetivo del proyecto y el punto de
partida para la definicion del lugar y
de la actividad que se desarrolla en él.

La planta baja representa el espacio
piblico de Filmmaster. Ocupando el
drea central de una implantacién en for-
ma de ‘H’, es el nexo de unién de las al
los patios y los distintos niveles, pe
también lugar de acogida de los
tantes. Aqui se concentran los elemen-
tos més representativos de la imagen
de la empresa, potenciados por rotun-
das intervenciones arquitecténicas.
Esta drea mds publica se sitia en el vo-

lumen principal y de mayor altura, que
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12— Acceso desde la ca-
lle. Diversos mensajes se
deslizan sobre una se-
cuencia de paneles grafi-
cos LED, empotrados en el
cerramiento de vidrio de la

entrada.

13— En el patio de entra-
da, un olivo emerge del
pavimento de pizarra.
14— Vista de la zona de re-
cepcion. El particular di-

seno e iluminacién de la
pared del fondo ayuda a
aligerar el cuerpo de la es-
calera.

15— La luz y la sombra
han sido utilizadas como

materiales constructivos,
asumiendo diferentes pa-
peles. En el prisma retroi-
luminado de la planta baja
se convierten en un ele-
mento mas del mobiliario.
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