Marina Residence a Cotonou - Benin

Complex Cen- Sad, Boulevard Cen - Sad,
04 BP 1543 Cadjehoum

Cotonou, RPB

Giampiero Peia,

Marta Peia, architett

Progettista capo gruppo e direzione artistica
Giampiero Peia - Peia Associati con 5+ 1AA,
Alfonso Femia, Gianluca Peluffo

Stefano Migliaro - strutture
Al Studio, Al Engineering - impianti

2007 - 2008

LAP

nuova costruzione
residenziale

3 ville tipo A 700 mq

15 ville tipo B 500 mq

46 ville tipo C 350 mq
superficie totale 84.000 mq
superficie edificata 54.500 mq
residenze 34.100 mq

verde 44.000 mq

altezza 10 m

volume totale 500.000 mc
piani fuori terra 3
parcheggi 180

Edil group

30.000.000 euro



Giampiero Peia,
Marta Peia, architetti

via Cadolini, 30
Milano
www.peiaassociati.it
info@peiaassociati.it

Peia Associati

Lo studio dei modelli insediativi circostanti ha evidenziato la presenza di una maglia regolatrice
che predilige un orientamento dell'edificato perpendicolare rispetto la linea di costa.

Da questo deriva il segno forte che diventa la direttrice fondativa del nuovo insediamento: il
boulevard centrale e il muro che definisce il perimetro dei lotti residenziali.

Il muro & la trasposizione bidimensionale di un racconto che narra insieme la matericita, i
colori, la tradizione artigianale e i paesaggi del mondo africano, le sue dilatazioni spaziali e i
suoi contrasti.

La fragilita e la morbidezza delle tende nomadi, la primordialita della terra, la forza antica dei
minareti, la vaporosa mutevolezza delle dune del deserto: questi sono capitoli della storia che
il profilo del muro racconta ai passanti.

Einfine I'epilogo, I'acqua, I'oceano che sistaglia e che, con il suo orizzonte, riunisce in un’uni-
ca linea la complessita e la plasticita delle forme del paesaggio.

I nuovo quartiere Marina Residence & situato nella periferia di Cotonou. Poste ad alcune centinaia di metri dal litorale, lungo le

vie esistenti, le abitazioni sono orientate perpendicolarmente all’'oceano.

Glialloggi sono costruiti su entrambi i lati di un viale centrale. Un alto muro di terra rossa definisce il perimetro dei lotti residenzia-
li. Ricorda le materie ed i colori della tradizione artigianale e dei paesaggi africani con le loro dilatazioni spaziali ed i loro contrasti.
La fragilita e I'elasticita delle tende nomadi, il primato della terra, la forza dei minareti, la variabilita delle dune nel deserto sono

capitoli della storia che le forme del muro di sostegno raccontano ai passanti.
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Sezione longitudinale
10 1" 1 13 14 16 Scala 1:200

Strato di as

binder di

70 mm;

spessore 150

INn aggregato cementizio
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Marina Residence a Cotonou - Benin

Pianta
del secondo piano, — . N
del primo piano b )
e del piano terra 1 (K —
Scala 1:300 I .
1. Terrazza E H 3
2. Vasca da bagno F
3. Salotto i
4. Ufficio
5. Wc
6. Toletta lo
7. Sala da bagno i
8. Camera da letto 1
9. Guardaroba
10. Caveau
11. Parcheggi
12. Ingresso
13. Guardiola
14. Camera da letto 2
della servitu
15. Atrio
16. Fontana
17. Soggiorno
18. Cucina
per la famiglia
19. Sala da pranzo
20. Lavanderia
21. Cucina africana
22. Deposito
23. Piscina
24. Giardino
j |
1
intercapedine, spessore 240 mm; intonaco esterno spessore 5 mm,; B
100 mm; isolante in lana di finitura massetto in | ’
di roccia, spessore 60 mm; 20. Pavimento in gres calcestruzzo con X 8 6 B
interno parete, porcellanato, spessore leggera pendenza S ! 2
spessore 120 mm 20 mm, con lastre dell'1 %; massetto FD: ] 10 fJ \

13. Protezione dello strato di 600 x 600 mm; in calcestruzzo 7 8 S
di ghiaia; guaina membrana impermeabile, alleggerito, 1 - 8 =
di drenaggio, spessore spessore 5 mm; massetto spessore 170 mm, §C [ e 5 r
20 mm; massetto in calcestruzzo con leggera con rete I f C) » B
in calcestruzzo con leggera pendenza dell'1 %; massetto elettrosaldata; 6 5 5 3 6
pendenza dell'1 %; barriera in calcestruzzo alleggerito, massetto @ v—?
al vapore, spessore 5 mm; spessore 80 mm, con rete in sottofondo, {nm BEEY IAT2) i e
isolante in lana di roccia, elettrosaldata; soletta spessore 200 mm;
spessore 75 mm; membrana in cemento armato, terreno
impermeabile, spessore spessore 240 mm intonaco
5 mm,; lastra di cemento esterno di finitura
armato, spessore 300 mm; 21. Pavimento in gres
intonaco di finitura d‘interni porcellanato, spessore

14. Grondaia 10 mm, con lastre

15. Intonaco di finitura di 600 x 600 mm;
per esterni membrana

16. Lamiera metallica impermeabile,

17. Pavimento in gres
porcellanato, spessore
20 mm, con lastre
di 600 x 600 mm; massetto
in calcestruzzo alleggerito,
spessore 250 mm; soletta
in cemento armato, spessore
300 mm; intonaco di finitura
d'interni

18. Pavimento in gres
porcellanato, spessore
10 mm, lastre 600 x 600 mm;
guaina di drenaggio,
spessore 20 mm; massetto
in calcestruzzo con leggera
pendenza dell'1 %,; isolante
in lana di roccia, spessore
60 mm; soletta in cemento
armato, spessore 300 mm;
controsoffitto in cartongesso
con cavi di sospensione,
spessore 20 mm

19. Strato di ghiaia, guaina di
drenaggio, spessore 20 mm;
massetto in calcestruzzo con
leggera pendenza dell'1 %;
membrana impermeabile,
Spessore 5 mm; soletta
In cemento armato, spessore
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Tipologia di villa b
Sezione longitudinale aa
e sezione trasversale bb
Scala 1:100

» 70 mm, con rete

spessore 300 mm; ir
luce, @ 100

ncassata

s0re 2

esterno, spessore 80 mr
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ntercapedine, spessore spessore 75 mm; barriera dimensioni 50 x 50 cm, Prospetto di riferimento
ariabile; isolante in lana al vapore; isolante in lana 35x35cm, 22 x 22 cm; Scala 1:500
li roccia, spessore 60 mm; di roccia, spessore 60 mrr 9. Luce a sospensione,
Iro interno, spessore membrana impermeabile, @100 cm/ 60 cm;
120 mm; intonaco interno spessore 5 mm; soletta 10. Erba
i finitura, spessore 15 mm; In cemento armato, 11. Balaustra in vetro laminato e
Massetto in calcestruzzo spessore 300 mm; intonaco temprato, spessore 6 + 6 mm
eggerito, spessore 80 mm, interno di finitura, spessore 12. Canale di gronda
n rete elettrosaldata, 15 mm; 13. Lucernario in calcestruzzo;
8. Finestra con telaio fisso in 14. Apparecchio illuminante

pendenza 0,05 %; massetto
calcestruzzo alleggerito,

alluminio e vetro trasparente,

ad INcasso
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Tipologia ¢
Sezione tecnologica
Scala 1:50

Tipologia ¢
Prospetti
Scala 1:500

Strato di protezione di
ghiaia; guaina di drenaggio,
spessore 20 mm; barriera

al vapore, spessore 5 mm;
isolamento lana di roccia,
spessore 75 mm; membrana
impermeabile, spessore 5 mm;
Canale di gronda

. Copertina di chiusura

in acciaio inox

Pavimento in gres
porcellanato, con lastre

di 600 x 600 mm, spessore
20 mm; massetto in
calcestruzzo alleggerito,
spessore 250 mm; massetto
in cemento armato, spessore
300 mm; intonaco di finitura
d'interni

Infisso scorrevole con telaio
in alluminio con vetro
trasparente

Pavimento in gres
porcellanato, con lastre

di 600 x 600 mm, spessore
20 mm; guaina di drenaggio,
spessore 20 mm; massetto
in calcestruzzo alleggerito
pendenza 1 %; isolante

in lana di roccia, spessore

60 mm; barriera al vapore,
spessore 5 mm; massetto

in cemento armato, spessore
300 mm;

7. Strato di protezione

di ghiaia; guaina di drenaggio,
spessore 20 mm; massetto
in calcestruzzo alleggerito
pendenza 1% membrana
impermeabile, spessore

5 mm; massetto in cemento
armato, spessore 240 mm
Pavimento in gres
porcellanato, con lastre

di 600 x 600 mm, spessore
20 mm; membrana
impermeabile, spessore

5 mm; massetto

in calcestruzzo alleggerito
pendenza 1 % massetto

in calcestruzzo alleggerito,
con rete elettrosaldata
spessore 80 mm; massetto
di cemento armato, spessore
240 mm; intonaco esterno
di finitura

Pavimento in gres
porcellanato, con lastre

di 600 x 600 mm, spessore
20 mm; membrana
impermeabile, spessore

5 mm; massetto

in calcestruzzo alleggerito
pendenza 1 %, massetto

in calcestruzzo alleggerito,
con rete elettrosaldata
spessore 170 mm; massetto
composto da ghiaia

e cemento, spessore

200 mm; terra

Benin

Marina Residence a Cotonou -

B B

TSRS S |

i85

3
o)
|
1

s

§, IS TILII9 LM G AT O ||



