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Mell'ambito della manifestazione EXPO 2015, la realizzazione di padiglioni temporanei ha richiesto un'attenzione particolare agli aspetti della soslenibi-
lita. La breve vita dell'edificio non consente di ri-distribuire su un arco temporale esteso il consumo di energia e risorse necessarie a realizzarlo andizioni di ¢lima esterno cal jualio, anoste) e lamelle erano poste
Per realizzare un edificio che rispecchiasse un concreto e realistico modello di sostenibilita sono stati analizzati fin dall'inizio tutti gli aspetti legati all'edi- ; : {'a

ficio, dalluso dei materiali alle soluzioni lecniche e tecnologiche adotlate, dal concept interno alla sua destinazione al lermine dell Esposizione. Per que- A complelament efficamamento della venlilazione naturals

sto motivo il padiglione & stato concepito fin da principio per trasformarsi nella copertura di un campo da basket al termine dell'esposizione universale ; state realizzat ate d'acqua 2ulle facciate O

Ledificio, un parallelepipedo di 35x20mt circa e alto 12mt, & composto da elementi modulari e materiali sostenibili, riutilizzabili e ricictabili: legno, vetro enfatizzare gli affetti del| s-vertilation, esse

e acqua danno vila a uno spazio semplice e suggestivo, accogliente all'interno, altamente espressivo nel suo esterno Un effetta com 18| tinaz -

Il padiglione ha rispettato | pil restrittivi parametri di eco sostenibilita e vinto il premio "Towards a Sustainable Expo” per I'uso di innovative soluzioni tato ottenuto sfruttando la vaporizzazione dell'acqua delle cascate traspartata all'in
tecniche e tecnologiche: Expo si svolgera nel periodo pil mite e pil caldo, quindi tutto I'edificio, con la sua forma e il suo involucro, derivato dal concetlo terno dalla corrente d'ana innescata tra le aperture ad ovest e ad est. L'acqua ;
di termoregolazione passiva, sfrutta per il raffrescamento un sistema di ventilazione naturale che per effetto camino vede nella captazione di correnti porizza’ grazie alla velocila che acquisis rante la caduta a contalio con la lastra
fresche esterne, mitigate dalle cascale d'acqua sospese che sovrasiano le due grandi aperture che corrispondono, sui lati minori, ad ingresso & uscita vatro rigata; ia corrente d'aria la frasporta attraverso |a fessura tra le lastre inclinate
dei flussi di visitatori, e nell'espulsione del calore interno le componenti della principale strategia di risparmio energetico e di benessere naturale per il stallate & sormonto. In entrambl | casi l'asportazione del calore avvieng in m (t:
visitatore. Al fine Expo | portali e la copertura sono stati smontati e trasportali nel Parco La Spezia, quartiere di Famagosta, dove oggi proteggono uno fura ultandeo | moli convetliviinnescali dalla differenza di dens

dei due campi da basket esistenti, rinnovati insieme al parca per ['occasione. itigania dall'acau earrment
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